
 

 

 

 

 

 

Palettenetikettierer der neuesten Generation  
Das benutzerfreundlichste Druck- und Etikettiersystem 

 

 
 

• Intelligenz, Schnelligkeit und Einfachheit vereint als neuer Massstab 
• Eigensicher, daher kein Schutzkäfig notwendig 
• Kompakte Bauform, kleiner 1m² 
• FlexWipe Applikator 360° rotierend  
• 1 bis 4 Etiketten pro Palette möglich 
• Kapazität bis zu 5 Paletten pro Minute 
• Umschaltbar auf Thermodirekt oder Thermotransfer 
• Je 4 digitale Ein- und Ausgänge programmierbar 
• Leistungsstarke CPU, externe Software installierbar  
• Motorische Bewegungskontrolle ohne Druckluft 
• Aus jeder Label Software via Zebra ZPL-Protokoll 

ansteuerbar, NiceLabel-Treiber verfügbar 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 Einfache Bedienung und äusserst servicefreundlich 
 Automatische Höhenverstellung für Doppelstock-Paletten 
 Betriebstemperatur -28 bis +40°C 
 Nur eine Umlenkung für die Etiketten plus Farbband 
 Rollenwechsel innerhalb 20 Sekunden möglich 
 Digitale Ein- und Ausgänge, als kleine SPS nutzbar 
 Wechsel der Antriebsriemen oder Gegendruckrolle innerhalb 

weniger Minuten möglich 
 Druckleiste wird über einen Magneten fixiert. Kalibrierung erfolgt 

automatisch 
 Alle Baugruppen von einem Hersteller und mehrfach in der 

Schweiz mit grossem Erfolg im Einsatz 
 Lieferzeit ca. 10 Wochen nach Auftragseingang und Klärung aller 

technischen Details 
 
 

 
 
 
   
  Automatische Höhenverstellung für  

Doppelstock-Paletten 
 
 
 

       

 

       FlexWipe Scanner Kit            rotierender 360 ° FlexWipe Applikator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     servicefreundlich und einfachste Bedienung  
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