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Etquetage. Codage et Marquage
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APLINK HRX BICOLOR

APLINK HRX BiColor est la nouvelle génération d'imprimante
a jet d’encre GrayScale haute résolution de United Barcode
Systems, congue pour imprimer en deux couleurs différentes,
Idéale pour le marquage de pictogrammes.

PICTOGRAMMES

HAX BiColor a 41é congue pour imprimer das
pctogrammes et des textes conformeément
a la reglemantation Reach CLP.

Pour un plus grand confort, ¥ 85t passible
de retrer le contrdleur du corps de
I''mprimanta et de I8 placer n'importe al
sur a ligne de production (7 ou 10 »)

RESOLUTION

b ESCALABILITE

Hasolution verticale de 180 dps
par couteur) et Jusqu's 1440 dp
de résplution horizontale (par
couleur) pour un contraste plus deve, T

IMPRESSION EN GRAYSCALE

Fatas passer la codags au niveau su-
périeur avec 'impression en GrayScale
Obtenez un résultat d'impression pius net

Connectez 4 1étes d'impression et contrdlez-les
toutes 3 partir du méme écran HWVI 10 o,

CONNEXIONS PHERIPHERIQUES

Connactez des encodours, des balises ou des
systemes de polymérnsation UVLED ; reliez les
imprimantes ou communiguez la séne APLINK

HRX avec n'importe quel éément de la hgne

IMPRESSION SUR TOUTES LES SURFACES

e SYSTEME DE DETECTION DE BOUTEILLE

Systame de séchage UVLED configurable
via I'écran de I''HM

CONSOMMATION D'ENCRE OPTIMISEE 488

Le CPE (Contrast Per Element) régule le contraste
appligué a chaque élément, ce qui parmet de mettre
an évidence certaines zones du massage plus que

d'autres et de réduire jes colts par impression

COMMUNICATION

12 entrées |5) et sarties (7) configurables pour
POUVOIr communiquar avec n'importa quel
éiément de la ligne de production. *Accessore en cption

Protége |a téte d'impresson en évitant las

grrewrs de changement de type ou de couleur
d'encre et an affichant des avartissements sur
a3 gate de péremplon de l'encre

CONFORME GS1

Congue et fabriquée pour imprimer
sur les eambaliages secondaires
IOUs s lex1es, images, lc.'Jg-'JF.,
symboles et codes 3 barres
10/2D lisibles & 100 % ot

companbles avec les normes GS
(GTIN13, GTIN14, GS1-128, G
Datamarnx, QR




APLINK HRX BICOLOR

APLINK HRX BiColor est la nouvelle génération d'imprimante a jet d'encre GrayScale haute
résolution de United Barcode Systems, congue pour imprimer en deux couleurs différentes. |déale
pour le marquage de pictogrammes.

CARACTERISTIQUES DE L'IMPRIMANTE

HAUTEUR D'IMPRESSION Jusqu'a 72 mm {2.837)

VITESSE D'IMPRESSION Jusqu'a 220 m/min

CADENCE D'IMPRESSION Jusqu'a 30 impressions par seconde

RESOLUTION (VERTICALE/HORIZONTALE) De 90 dpi & 180 dpi (verticale), jusqu'a 1 440 dpi (horizontale)

LONGUEUR DU MESSAGE Max. 8 m

CODE-BARRES GS1(GTIN13, GTIN14, GS51-128, GS1 Datamatrix, etc.)

DONNEES Textes lixes ou varighles, lormules, logos, images, dates, ete

POSITION DE LA TETE D'IMPRESSION Imprassion latarale, suparieure ou d'angle de 0 & 90° [Flex Integration System)
OPTIONS ET ACCESSOIRES Lampe LED UV, balise externe, encodeur

CARACTERISTIQUES DE L'IHM

ECRAN Ecran tactile coulsur de 10

CONTROLE DES TETES D'IMPRESSION Jusqu's 4 tétes d'impression

COMMUNICATIONS USH 2.0, Ethernet, plagque da communication E/S

LOGICIEL DE CONCEPTION D’ETIQUETTES UBS Designer Lite & UBS Designer Pro, NiceLabel, Codesoft, Windows Driver

CERTIFICATS DE LEQUIPEMENT CERTIFICATS DES ENCRES
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En raison de notre politique d’amalioration continue, les specifications de nos produits sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis
La vitesse maximale et |8 cadence dépendent du design du message at des éléments qul le composent,



