
 

TJXe : MARQUAGE COMPACT
La série TJXe est une imprimante à jet d'encre thermique destinée au codage de produits, capable d'imprimer sur n'importe 
quelle surface. Elle offre des solutions pour les secteurs de l'agroalimentaire, de l'industrie pharmaceutique, des 
cosmétiques, de l'automobile et bien d'autres encore.

 SUR TOUTES LES SURFACES

Grâce à des encres à base d'eau, de solvants 
ou UV, la TJXe imprime sur le verre, les 
plastiques, les matériaux peints, le papier, le 
carton, le bois, le métal et bien d'autres 
supports.

CHARGEMENT FACILE DES 
FACILE DES CARTOUCHES 

COMPATIBLE GS1

Conçue et fabriquée pour imprimer sur les emballages 
primaires tout texte, logo, symbole et codes-barres 1D/2D 

parfaitement lisibles et compatibles avec les normes GS1 
(GTIN-13, GTIN-14, GS1-128, GS1 DataMatrix, QR, etc.).

EFFET HALL

La tête d'impression peut détecter lorsque 
le couvercle est ouvert et interrompre 
l'impression
afin d'éviter d'endommager la cartouche. 
Le signal de couvercle ouvert permet 
également d'empêcher les produits de 
passer sans être imprimés pendant le 
remplacement des consommables.

INTÉGRATION

Conception mécanique robuste et 
compacte pour une intégration et un 
positionnement faciles sur n'importe 
quelle ligne de production.

VOYANT D'ÉTAT INTÉGRÉ 
SUR LE  CONTRÔLEUR 

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Hauteur d'impression : 12,7 mm 
(0,5”) Résolution horizontale : 100 dpi à 900 dpi 

Résolution verticale : 300 dpi ou 600 dpi

VITESSE D'IMPRESSION

Jusqu'à 120 m/min sur n'importe quel 
type de surface.

CONTRÔLEUR 7 POUCES

CARTOUCHES À CONFIGURATION  
AUTOMATIQUE

Chaque cartouche fonctionne comme une 
nouvelle tête d'impression. Une 
technologie propre sans odeurs fortes.

Une interface graphique permettant aux 
utilisateurs de visualiser à tout moment l'état 
général de l'imprimante : niveau d'encre des 

cartouches, type d'encre, aperçu du format 
sélectionné , aperçu, etc.

AUCUN TEMPS DE DÉCAPAGE

La fonction SPIT automatique effectue des 
micro-purges périodiques pour
empêcher le colmatage des canaux d’encre, 
maintenant la TJXe en parfait état et toujours prête à 
imprimer.

*12 entrées et sorties pour 
lacommunication avec la 

chaîne de production
*Accessoire non inclus

CONCEPTION DE MESSAGES

Le logiciel UBS DESIGNER simplifie la 
création, l'édition et l'envoi de messages 

vers les systèmes d'impression.

SÉRIALISATION

Permet la gestion de la sérialisation des produits
à l'aide de fichiers préchargés.
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TJXe : MARQUAGE COMPACT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DESCRIPTION Imprimante à jet d'encre thermique

ALIMENTATION Module externe ENTRÉE 110 V / 240 V | 50 – 60 Hz | 65 W

TEMPÉRATURE De 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

HUMIDITÉ De 5 % à 85 % sans condensation

CONSOMMABLES

TYPE D'ENCRE À base d'eau (surfaces poreuses), à base de solvant (surfaces non poreuses) ou UV (surfaces 
non poreuses)

COULEURS Noir. Autres couleurs disponibles sur demande

FORMAT ET VOLUME Cartouche de 40 ml

CARACTÉRISTIQUES DU MODULE D'IMPRESSION

HAUTEUR D'IMPRESSION Jusqu'à 12,7 mm (0,5 pouce)

VITESSE D'IMPRESSION Jusqu'à 120 m/min (jusqu'à 393 ft/min)

RÉSOLUTION
De 100 dpi à 900 dpi par paliers de 100 (résolution horizontale) ; 300 dpi ou 
600 dpi (résolution verticale)

DISTANCE ENTRE LA TÊTE D'IMPRESSION ET 
LA SURFACE

3 mm max. (0,11 pouce max.) (en fonction de la vitesse et du type d'encre)

CODES-BARRES GS1-128, GS1-DATAMATRIX, EAN-UCC 13, PHARMACODE, etc.

DONNÉES Texte fixe ou variable, formules, logos, images, dates…

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR

AFFICHAGE Écran 7 pouces pour le suivi de l'état d'impression

CONNECTIVITÉ USB et Ethernet

LOGICIELS DE CONCEPTION D'ÉTIQUETTES UBS DESIGNER Lite et UBS DESIGNER Plus

PÉRIPHÉRIQUES Système de polymérisation UVLED et encodeur

*Les vitesses maximales et les cadences de production dépendent de la conception du message et de ses composants.
Conformément à notre politique d'amélioration continue, les spécifications de nos produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


